PRZYSTAN

JASTARNIA

MIESZKANIE NR 8

Jastarnia, ul. Mickiewicza 40

pietro +1
44.,07m?
50,14m?

pow. uzytkowa

pow. wewnetrzna

SCHEMAT KONDYGNACJI

PRZEKROJ A-A PRZEZ LOKAL

1) Projektowana powierzchnia uzytkowa liczona wg. normy PN-ISO-9836; 2015-12.

2) Projektowana powierzchnia wewnetrzna stanowi sume powierzchni podtogi
wszystkich pomieszczen, schodéw i powierzchni pod demontowalnymi $cianami
dziatowymi.

3) W trakcie prac budowlanych mogg ulec zmianie wymiar, lokalizacja wyposazenia
sanitarnego i elektrycznego.

3) Rzeczywiste wymiary i powierzchnie stwierdzane sg po wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej na podstawie normy PN-1SO-9836; 2015-12.

4) Przyktadowa aranzacja i wyposazenie lokalu przedstawione na rzucie nie stanowig
oferty handlowej ani zobowigzania umownego.

5) Powierzchnia balkonéw, taraséw i ogrédkow nie jest uwzgledniania w powierzchni
uzytkowej ani w powierzchni wewnetrzne;j.

6) Niniejsza karta lokalu jest jedynie informacjg handlowg i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
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